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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
GYEON Q2M Iron

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Srodek do czyszczenia pojazdéw - przeznaczony do usuwania zanieczyszczen metalicznych.
Entuzjasci i profesjonalisci (uzytkownicy koncowi)

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Wszelkie niezgodne z przeznaczeniem uzycia produktu.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Gyeon Technology
Ulica: 1405-538, 212, Gasan digital 1-ro
Miejscowosé¢: Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Telefon: +82-10-4339-3599
Osoba do kontaktu: Robert Gyeon
e-mail: sales@gyeonquartz.com
Wydziat Odpowiedzialny: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49(0)2534 6441185
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Minster
1.4. Numer telefonu +82-10-4339-3599
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: Skin Irrit. 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skore: Skin Sens. 1
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Dziata draznigco na skore.
Dziata draznigco na oczy.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Tioglikolan amonowy

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.

P101

P102

P261

P280

P302+P352
P305+P351+P338

P333+P313

P501

2.3. Inne zagrozenia

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg ilogcig wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé¢ porady/zgtosic¢ sie

pod opieke lekarza.
Zawartos$¢/pojemnik usuwac do zgodnie z
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

5421-46-5 Tioglikolan amonowy 20-<25%
226-540-9 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H315 H319 H317 H400

9004-82-4 s6l sodowa kwasu lauryloeterosiarkowego 1-<3%
933-296-3 | |
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

Wydzwigk zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

5421-46-5 226-540-9 |Tiog|ikolan amonowy 20-<25%
doustny: LD50 = 3500 mg/kg

9004-82-4 933-296-3 |sc’>l sodowa kwasu lauryloeterosiarkowego 1-<3%
skorny: LDS50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = >2000 mg/kg

Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
< 5 % anionowe s$rodki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

Informacja uzupetniajgca

Produkt nie zawiera wymienione substancje SVHC > 0,1% odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

§59 (REACH)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne

W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz

etykiete.

Wersja nr: 3,2

PL Wydrukowano dnia: 11.09.2021




Gyeon Technology

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

GYEON Q2M Iron
Data aktualizacji: 11.02.2021 Numer materiatu: GM0003

Strona 3z 12

W przypadku wdychania
W przypadku zatrucia drogg oddechowg wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Delikatnie umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Nalezy udac sie do dermatologa.

W przypadku kontaktu z oczami
Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy uda¢ sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
Jame ustng przeptukac doktadnie woda. Poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt
rozcienczenia). NIE wywotywac wymiotéw. Przy wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci zasiegnaé porady
lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie istniejg zadne informacje.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqgo postepowania z

poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla (CO2). Suche $rodki gasnicze. piana na bazie alkoholi. Woda w sprayu.
Niewtasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas pozaru mogg powstawacé: Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2). Tlenki azotu (NOx). Tlenki siarki.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Bezpieczna obstuga: patrz Dziat 7

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Uzywac¢ osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).
Dla oséb udzielajgcych pomocy
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nalezy unika¢ dostania sie do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji
Nalezy zebraé przy pomocy materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Zebrany materiat traktowac zgodnie z ustepem usunigcie.
Do czyszczenia
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Patrz sekcja 8.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Ogolnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe).
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Po pobraniu produktu nalezy zawsze doktadnie zamyka¢ pojemnik. W miejscu pracy nie jesc¢, nie pic, nie palic,
nie zazywac tabaki. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie.
Informacja uzupetniajaca
Srodki higieny i ochrony: Patrz sekcja 8.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chtfodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazoéwki do skladowania kolektywnego
Nie magazynowac razem z: Substancje wybuchowe. Zapalnie (utleniajgco) dziatajgce substancje state.
Zapalnie (utleniajgco) dziatajgce substancje ciekte. Substancji radioaktywnych. Substanciji zakaznych. Srodki
zywnosciowe i paszowe.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Opakowanie przechowywac sucho i dobrze zamkniete, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorbcji wilgoci.
Zalecana temperatura magazynowania: 20°C
Chroni¢ przed: mréz. Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. gorgco. Wilgotnosé
7.3. Szczeqodlne zastosowanie(-a) koricowe

Patrz sekcja 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Nie zawiera zadnych substancji w zotgdku powyzej dopuszczalnej granicy, dla ktérych ustalone sg
dopuszczalne wartosci na stanowisku pracy.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego.
Nalezy zadbac¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Nosi¢ okulary ochronne; Gogle chemiczne (jesli przelewanie jest to mozliwe). EN 166

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
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Wiasciwy materiat:
FKM (kauczuk fluorowy). - Grubos$¢ materiatu rekawic: 0,4 mm
Czas przenikania: >= 8 h
Kauczuk butylowy. - Grubos$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy, polichloropren). - Grubos¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
NBR (Nitrylokauczuk). - Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,35 mm
Czas przenikania: >= 8 h
PVC (Chlorek poliwynylu). - Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 2016/425/UE i normy pochodnej EN 374.
Przed uzyciem przetestowac na szczelnos¢/nieszczelno$¢. Przy zamiarze ponownego uzycia rekawic przed
zdjeciem wyczysci¢ i przechowywaé w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.
Ochrona skory
Wiasciwa odziez ochronna: Fartuch laboratoryjny.
Minimalne standardy dla srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy wymienione
sgw TRG S 500 (D).
Ochrona drég oddechowych

przy wiasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie jest konieczna.
Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy:

-przekroczenie wartosci dopuszczalnej

-Niewystarczajgcej wentylacji i tworzenie aerozoli, mgiet

Wiasciwa ochrona drég oddechowych: czgstkowe urzadzenie filtrujgce (EN 143). Typ: P1-3

Klase filtra ochrony drég oddechowych nalezy koniecznie dopasowa¢ do maksymalnego stezenia substancji
szkodliwych (gaz/opary/aerozol/czgsteczki), ktére moze powstawac przy obchodzeniu sie z produktem. Jesli
stezenie jest przekroczone, nalezy stosowac izolowany aparat oddechowy!

Kontrola narazenia $srodowiska
Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: przezroczysty
Zapach: charakterystyczny
Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa 100 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Temperatura sublimag;ji: nieokreslony
Temperatura migkniecia: nieokreslony
Punkt pour: nieokreslony
Temperatura zaptonu: >100 °C
Wiasciwosci wybuchowe

zadne/zaden
Granice wybuchowosci - dolna: nieokreslony
Granice wybuchowosci - gérna: nieokreslony
Temperatura samozaptonu: nieokreslony

Temperatura samozaptonu

Wersja nr: 3,2 PL Wydrukowano dnia: 11.09.2021



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Gyeon Technology

Data aktualizacji: 11.02.2021

GYEON Q2M Iron
Numer materiatu: GM0003

Strona 6 z 12

gazu:

Temperatura rozktadu:

Wiasciwosci utleniajace
zadne/zaden

pH:

Lepkos¢ dynamiczna:

Lepkos¢ kinematyczna:

Czas wyptywu:

Rozpuszczalnosé w wodzie:

Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:
Gestosc:
Wzgledna gestos¢ pary:

9.2. Inne informacije

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Kontynuowana palnosc¢:

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Badanie na oddzielenie
rozpuszczalnika:

Zawartos$¢ rozpuszczalnika:
Zawarto$¢ ciata statego:

Szybkos¢ odparowywania wzgledna:
Informacja uzupetniajgca

Nie istniejg zadne informacje.

nieokreslony
nieokreslony

75
nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony

Samo nieutrzymywalne spalanie

nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Nie istniejg zadne informacije.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Patrz rozdziat 10.5.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Chroni¢ przed: Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. gorgco.

10.5. Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy unikaé: Srodek utleniajgcy, silny. Srodek redukujacy, silny.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas pozaru mogg powstawac: Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2). Amoniak. Tlenki azotu (NOX).

Tlenki siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak danych.

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
5421-46-5 Tioglikolan amonowy
droga pokarmowa LD50 3500 Szczur. Zewnetrzna karta
mg/kg charakterystyki
9004-82-4 s6l sodowa kwasu lauryloeterosiarkowego
droga pokarmowa LD50 >2000 Szczur ECHA Dossier
mg/kg
skora LD50 >2000 Szczur ECHA Dossier
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na skore.
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (Tioglikolan amonowy)

Rakotworczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Tioglikolan amonowy:

mutageneza in-vitro:

Metoda:

- 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

-EU Method B.17 (Mutagenicity - In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

wynik: = ujemny.

Toksyczno$c¢ rozwojowa/teratogennosc:
Metoda: 414

szczegolny rodzaj: Szczur

wynik: NOAEL = 75 mg/kg

odniesienie do literatury ECHA Dossier

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Specyficzne dziatanie w prébie na zwierzetach
Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Produkt nie zostat przetestowany.

Wersja nr: 3,2

PL

Wydrukowano dnia: 11.09.2021




zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki

Gyeon Technology

Data aktualizacji: 11.02.2021

GYEON Q2M Iron
Numer materiatu: GM0003

Strona 8 z 12

alg

subspicatus

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$c¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédto Metoda
organizmow wodnych
5421-46-5 Tioglikolan amonowy
Ostra toksycznos$c¢ dla LC50 >100 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA Dossier
ryb mg/l (OECD 203)
Ostra toksycznos$c dla ErC50 27 mgl/l 72 h|Desmodesmus ECHA Dossier

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Produkt nie zostat przetestowany.

Nr CAS

Nazwa chemiczna

Metoda

Wartosé

[ d [zredio

Ocena

5421-46-5

Tioglikolan amonowy

OECD 301C / I1SO 9408 / EWG 92/69 zatgcznik V,

C.A-F

100%

28 |MSDS external

9004-82-4

s6l sodowa kwasu lauryloeterosiarkowego

OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

100%

[ 28

[ECHA Dossier

tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak wskazowek na potencjat bioakumulacyjny.

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS

Nazwa chemiczna

Log Pow

5421-46-5

Tioglikolan amonowy

-2,99 (pH = 7)

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

Informacja uzupetniajgca

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nalezy dodatkowo stosawac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen! W celu usuniecia odpadow zwrdcic¢
sie do kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych. Opakowania nie majgce kontaktu z
chemikaliami, dokfadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte ponownie.

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadkow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkoéw specyficznie dla branzy i procesu.
Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpaddéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw EWC:

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
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200129 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY

HANDLOWE, PRZEMYSELOWE | INSTYTUCJONALNE) tACZNIE Z FRAKCJAMI
GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjatkiem 15 01);
detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
200129 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY

HANDLOWE, PRZEMYSEOWE | INSTYTUCJONALNE) tACZNIE Z FRAKCJAMI
GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjatkiem 15 01);
detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny sréodlgdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
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14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
patrz rozdziat 6-8
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
bez znaczenia

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw Nie istniejg zadne informacje.
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywg 2010/75/UE:
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw Nie istniejg zadne informacje.
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2004/42/WE:
Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO llI):
Informacja uzupetniajaca
Karta charakterystyki odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zmienione rozporzgdzeniem (UE) nr
2020/878)
Mieszanina zostata sklaysfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 zatgcznik XVII No. (mieszanina): 3
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentow

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzegac ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

Informacja uzupetniajaca

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow,
Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporzgdzenie (UE) Nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych
ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) ( Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 31.12.2008, Nr L 353/1 z pozn.
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zmiang).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lioca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w srodowisku pracy (t.].
Dz.U. z 2016r. poz. 1117)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
poz.817 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych,
ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1604)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1203 z
pdézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggdw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2015r. , poz. 1368)

Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,
poz.1671 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r., Nr 33, poz.166). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1488

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Rev. 1.0; 31.07.2015, Pierwsze wersja
Rev. 1,1; 01.12.2015, zmiany w rozdziale 2, 3, 11, 12, 15, 16.
Rev. 1.2; 01.09.2016, zmiany w rozdziale 1, 16.
Rev. 2.0; 03.09.2018, zmiany w rozdziale 1- 16
Rev. 3.0; 16.05.2019, zmiany w rozdziale 1- 16
Rev. 3.1; 14.05.2020, aktualizacja zmiany w rozdziale 1- 16
Rev. 3.2; 11.02.2021, aktualizacja
Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (miedzynarodowa
konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkéw niebezpiecznych)
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
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GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect concentration

NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

SVHC: substance of very high concern

TRGS: Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych

UN: United Nations

VOC: Volatile Organic Compounds

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1; H317 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Informacja uzupetniajaca
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP] - Procedura klasyfikacji:
Zagrozenia dla zdrowia: Metoda obliczeniowa.
Zagrozenia dla srodowiska: Metoda obliczeniowa.
Zagrozenia fizyczne: Na bazie danych testowych i / lub obliczony i / lub szacunkowo.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzadzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpnigete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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